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TECNOCOAT H-2049 EL - MEMBRANA DE 
POLIUREA ELONGABLE (>450%) PARA LA 
IMPERMEABILIZACIÓN Y LA PROTECCIÓN

Poliurea bi-componente, para la impermeabilización, sellado y protección, de pulverización en caliente. Se forma 
a través de la mezcla de dos componentes líquidos de alta reactividad, Tecnocoat P-2049 /A (isocianatos) y 
Tecnocoat H-2049-EL /B (resinas), utilizando nuestro equipo de pulverización específico (TC2049 http://spray-
equipment.tecnopolgroup.com/) o similar, para obtener una membrana de poliurea, sólida, aromática, 
completamente adherida al sustrato, sin juntas ni solapes altamente elongable, estanca e impermeable, 
especialmente diseñada para aplicar en elementos con movimientos estructurales de diltación o 
contracción (especialmente cubiertas metálicas).

USOS
Para la aplicación en las siguientes situaciones:

Cubiertas de metal (zinc, cobre, prelacado)
Elementos con altos movimientos de dilatación debido a diferenciales de temperatura
Cubiertas transitables planas, inclindadas, invertidas, terrazas, balcones
Losas y forjados estructurales de hormigón, así como cimentaciones y muros(EN-1504-2)
Vehiculos, embarcaciones
Mobiliario y tematización
Cubiertas fibrocemento/asbestos (sobre TECNOFOAM)
Protección de sistemas de poliuretano de aislamiento térmico (TECNOFOAM)

NOTA: consultar con nuestro departamento técnico sobre la aplicación en otro tipo de sustrato o situaciones de uso

Espesor  mínimo 1,5 mm

Tiempo de secado inicial ±15 segundos

Resistencia a tracción >20 MPa

Elongación a la rotura >450 %

Dureza Shore A/D >85 / >55

Método de aplicación Equipo dosificador

COLORES

  Gris
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